
Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan 
kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. 
De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact 
opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Toepassingsgebied

Geschikt voor        Nieuwbouw
       Renovatie

Materiaal

Samenstelling

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij toepassing

Productspecificaties

Certificaat/label

Productieproces

Verpakkingsmateriaal

HIER KLIKKEN VOOR:
1.  een afbeelding van het product, waaruit blijkt      
     uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in 
    zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff 
    bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s 
    graag als eps bestanden en in full color 
    aanleveren.

Effect op GPR score
Effect op Breeam score

Toe te passen in combinatie met 
de Greenworks producten

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Ranking binnen rekeninstrumenten
en Greenworksscore

01-02-2016

ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie; 3.3.4 Wintercomfort.

Het product is verpakt in plastic zakken. De plastic zakken kunnen teruggeleverd worden aan de fabrikant.

De tackerplaat wordt geproduceerd volgens de laatste stand der techniek, in een duurzaam verwarmde bedrijfshal d.m.v.
warmtepomptechniek. Het restafval wordt vermalen en nogmaals verwerkt in de productie.

DIN EN 13163, DIN V 4108-10 Bouwstofklasse B@ volgens DIN 4102-B2, DIN 18560.

Vermindering contactgeluid 28dB.
Rc 0,667 m2K/W.
Dynamische stijfheid S15.

Monteren van vloerverwarming dmv kunststof tackers/nieten.
De vloerverwarming wordt zwevend gemonteerd op een akoustische en isolerende isolatie.

Albrand tackerplaatisolatie wordt gemaakt van EPS en een kunststof verlijmde folie.

EPS isolatie.

18. Installatie, gas, water en cv.

Albrand vloerverwarmingsysteem op tackerplaatisolatie 30-3mm WLG045.
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