
Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden 
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet 
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain 
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.

          Opgemaakt d.d.: 

Productnaam

Toepassingsgebied

Geschikt voor        Nieuwbouw

       Renovatie

Materiaal

Samenstelling

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label

Productieproces

Verpakkingsmateriaal

HIER KLIKKEN VOOR:
1.  een afbeelding van het product, waaruit blijkt      
     uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in 
    zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff 
    bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s 
    graag als eps bestanden en in full color 
    aanleveren.

Effect op GPR score

Woningbouw

Utiliteitsbouw

Greenworksscore

Ranking binnen rekeninstrumenten

Greenworks comfort kenmerken

Energielabel
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2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.

Omsnoeringsband van polyester, een folie hoes en houten pallet.(standaard levering zonder pallet en folie).

In de productiefase wordt gebruik gemaakt van warmte uit het eigen hydratatieproces van het product welke als katalysator gebruiktwordt binnen een geïsoleerde compartimentering waar geen warmteverlies kan optreden. Restwarmte wordt tevens aangewend voorverwarming in de fabriek. Productieafval wordt volledig hergebruikt in producten. Herkomst product is volledig nationaal.

 DUBOkeur, KOMO/Kiwa-keurmerk.

Reflexstone producten zijn leverbaar in alle standaardformaten betonstraatsteen voor GWW, grootformaat tegels en tegels 30x30x6 en30x30x8. Tevens zijn trottoir- en opsluitbanden verkrijgbaar in alle DUBOkeur gangbare GWW formaten.

Reflexstone levert meerdere bijzondere waarden aan milieuwinst. Door toepassing kan er flink bespaard worden op openbare verlichtingen dus evenredig minder CO2 emissie. Daarnaast is het voordeel dat in binnenstedelijk gebied de temperatuur in de zomer metReflexstonedeklagen tot soms 17 graden kan worden gereduceerd om urban heat tegen te gaan. De Reflexstone is eenverkeerstechnisch veilige toepassing. Gezichtsherkenning levert hogere sociale veiligheid. De toeslagstof Duniet zorgt voor CO2 bindingalsmede warmtebuffering die in de winter minder strooicycli vraagt.

De Reflexstone producten voldoen aan de milieutechnische specificaties van het Bouwstoffenbesluit (BSB). Dit betekent dater geen uitloging of anderszins schade aan het milieu kan ontstaan bij toepassing. De producten kunnen worden toegepast in of op delandbodem incl. beschermde gebieden en alle oppervlaktewateren, incl. drinkwaterfunctie. Dit geldt tevens voor de trottoir- enopsluitbanden uitgevoerd met Reflexstonedeklagen. De Reflexstone producten zijn volledig recyclebaar. De producten vallen onder hetKOMO/Kiwa-kwaliteitskeurmerk en het DUBOkeur. Tevens dragen de producten bij aan een vermindering van lichtvervuiling wat steedsmeer aandacht krijgt in ons land.

Ca. 60% zand, ca. 14% cement, ca. 22% natuurlijke granulaten en reflecterendesteenslag, Duniet.

Betonstraatstenen, trottoir- en opsluitbanden en tegels.

16. Bestrating.

Kijlstra Reflexstone.


